
应用

恒温和流量控制 
（单把操作）
VT40 是唯一一款将恒温的所有优点都集成到一个单把阀芯的产品。这一创新性的产品是专业知识的 
集大成者，并采用了高品质的原材料。 
它最终使仅凭单手操作就可以在有水的任何地方实现恒温控制成为可能。

100%品质控制： 

每一个阀芯都分别经过密封性和 

防烫功能检测

原材料通过饮用水认证要求

妇洗器 水槽

台盆 淋浴

单把双功能
新技科

优点

/ 2合1 使用方便
一个龙头把手就可以控制温度和流量

/ 温度稳定性
在压力变化时，自动调节保持温度稳定

/ 经济性
恒温技术可节省用水并节约能源

/ 互换性
标准Ø40mm，可替换同类标准机械式单把阀芯

/ 安全性
- 当冷水供应中断时确保安全、防烫伤
- 不会析出任何有害物质

/ 利于龙头设计
易于集成
尺寸紧凑

单把恒温阀芯VT40SL

&品质
认证
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总体特性

VT40SL壳体 
推荐尺寸 (in mm)

技术规格

如需产品技术图纸，可向我司相关人员索取
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温度调节符合 EN1111 要求。

用于淋浴时，在38°C条件下， 
流量值大于16L/min。

耐力测试基于Vernet阀体。

单把恒温阀芯VT40SL

角度 VS 温度
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